建筑起重机械设备检查表

	项目及栋号名称
	

	使用单位
	

	安、拆单位
	

	设备型号
	
	备案登记编号
	黑   -T

	序号
	检查内容
	存在问题

	1
	基础和外观看基础是否有积水，是否有沉降，地脚螺栓是否施焊，每个地脚螺栓是否拧紧两个螺帽，是否有防雷接地装置。
	

	2
	标准节上的紧固螺栓是否有松动的，各部分金属结构是否有变形，机械运转的声音是否正常，钢丝绳和吊钩是否破损，起重力矩限制器，起重量限制器，高度限位器，变幅限位器，回转限位器等安全装置是否齐全并发挥作用。
	

	3
	查看塔机与架空输电线路间的距离是否达到规定的安全距离；自制料斗是否符合厂家设计要求或经技术人员验算，满足使用安全要求。
	

	4
	查验塔吊司机、司索工、信号指挥人员是否持证上岗。
	

	5
	观察询问考核起重机械操作者操作过程是否有违规操作行为。
	

	6
	塔式起重机安装附着的，要查看附着是否是原厂带有合格证的标准附着，如果安装多套附着要查看附着相互间距离是否符合塔机说明书上的要求，还要查看每道附着是否有经过技术监督局特种设备检验所检验合格的证明，没有原厂合格证的附着和没有特检所检验合格证明的附着都不允许使用，安装多套附着的塔机，要查看最上端附着上部塔机的自由高度多高？看是否符合塔机说明书规定的高度，绝不允许超高使用。
	

	7
	查看建筑起重机械的日常维修保养记录，操作者交接班记录，看是否有机械故障问题没有维修解决。（一吊多司机的做好记录）
	

	8
	有两台或多台塔机作业区交叉的，要查看是否编制多塔防碰撞方案和方案的可操作性，还要看有无向塔机操作者交底的记录。
	

	9
	高度超过50米的起重机械要查看是否有风速报警装置和夜视警示信号灯。
	

	10
	六级以上大风禁止起重机械吊装施工作业，制定警示制度。
	

	11
	执行《建设工程安全生产管理条例》、《特种设备安全监察条例》，建设部《建筑起重设备安全监督管理规定》，《黑龙江省建筑起重设备安全监督管理实施细则》规范标准其它情况。
	


检查组结论及处理意见：
项目经理部（章）及项目负责人签字：
参加检查人员签字：                      年   月   日
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